B3 - Anschlussblende vorbereiten

Benotigte Teile

Beschreibung Anzahl Bild
Einschraubbuchse 4mm schwarz 2
Einschraubbuchse 4mm rot 2
USB Anschlussbuchse 1
Druckteil anschlussblende v 2 0 3
Schrumpfschlauch rot D = 6 mm 2 x50 mm
Schrumpfschlauch schwarz D = 6 mm|2 x 50 mm

Benotigte Werkzeuge

Beschreibung
Kreuzschlitz-Schraubendreher PH1-2
Flachspitzzange
Heissluftfon

Explosionszeichnung


http://wiki.fablab-karlsruhe.de/lib/exe/fetch.php?media=projekte:hexagon_anschlussblende_v_2_0.jpg
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Step by Step

e USB-Anschlussbuchse anschrauben


http://wiki.fablab-karlsruhe.de/lib/exe/fetch.php?media=projekte:b3-exp01.jpg

HEXRGONVE

e Einschraubbuchsen reindrehen, Unterlegscheibe und Kontermutter aufschrauben, mit
Flachspitzzange oder 10er Steckschlussel festziehen

HEXRGONV2

¢ Kabel aufstecken


http://wiki.fablab-karlsruhe.de/lib/exe/fetch.php?media=projekte:b3-01.jpg
http://wiki.fablab-karlsruhe.de/lib/exe/fetch.php?media=projekte:b3-02.jpg

e Schrumpfschlauch driber



http://wiki.fablab-karlsruhe.de/lib/exe/fetch.php?media=projekte:b3-03.jpg
http://wiki.fablab-karlsruhe.de/lib/exe/fetch.php?media=projekte:b3-04.jpg

Animation

b3.mp4



http://wiki.fablab-karlsruhe.de/lib/exe/fetch.php?cache=&media=projekte:b3.mp4
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