B19 - Elektronik verkabeln

Benotigte Teile

Beschreibung Anzahl Bild
bisher aufgebauter Drucker 1
Kabelbinder 12

Klebeschellen 3
Krimpgehause 2-polig 3
Krimpgehause 4-polig 1
1
2

Lifter 12V 60 x 60 mm
Aderendhiilsen 0,25 mm?2 hellblau

Benotigte Werkzeuge

Beschreibung

Krimpzange

Abisolierzange

Schraubendreher 3 mm

Seitenschneider

Gabelschlissel SW 5,5 mm

Step by Step
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Pin Nummer || Farbe || Beschreibung

1 schwarz 12 V Stromversorgung -
2 rot 12 V Stromversorgung +
3 grau-weil Hotendkabel - Hotend Heizung -
4 braun-lila Hotendkabel - Hotend Heizung +
5
6
7
8
9 schwarz Hotendkabel - Bauteil Lufter -
10 rot Hotendkabel - Bauteil Liifter +
11 blau Hotendkabel - Hotend Lufter -
12 grin Hotendkabel - Hotend Lufter +
13 schwarz 12 V Heizbett (Abschnitt B23)
14 rot 12 V Heizbett (Abschnitt B23)
15 schwarz 12 V Stromversorgung -
16 rot 12 V Stromversorgung +
TO gelb-rosa Hotendkabel - Thermistor Hotend
T4 rot-schwarz Thermistor Heizbett (Abschnitt B23)

e an die 3 Endstopkabel Krimpgehause 2-polig anbringen


http://wiki.fablab-karlsruhe.de/lib/exe/fetch.php?media=projekte:b19-01.jpg
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e an Extruderkabel Krimpgehause 4-polig anbringen, Reihenfolge der Farben: 1. grun, 2. gelb, 3.
weils, 4. braun
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e Hotendkabel in folgende Anschlisse verschrauben (siehe auch Tabelle oben): 3 (grau-weiR), 4
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(braun-lila), 9 (schwarz), 10 (rot), 11 (blau), 12 (grun), TO (gelb-rosa)
¢ Kabel mit 2 Kabelbindern ,zusammenbinden”
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e Stromversorgung jeweils in die Anschllsse 1 (schwarz), 2 (rot), 15 (schwarz), 16 (rot)
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e Aderendhulsen anbringen
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¢ 60 mm Lufter mit 2 Kabelschellen und 2 Kabelbindern im Abstand von 40 mm von der
Elektronik an der Bodenplatte befestigen

¢ Strom bekommen wir von den Anschlissen 1 (schwarz) und 2 (rot), Kabel mit Kabelbinder
befestigen
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e 4 Motortreiber aufstecken, Orientierung beachten, Potis vorerst auf Mittelstellung belassen
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